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1 OBJETO DE LOS BIENES 


El presente Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) tiene por 
objeto establecer las características y reconocimientos a los que habrán de 
someterse los protectores de antebrazo y codo; con destino a las Unidades de 
Intervención Policial (UIP) y Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de la 
Policía Nacional, presentados a Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado y 
en su caso a recepción, así como las bases de criterio para decidir, según los 
resultados, la aceptación o rechazo de los mismos. 


Si como consecuencia de la baja ofertada en el precio por la empresa que 
resulte adjudicataria, pudiera incrementarse el número de unidades a suministrar, 
la administración dispondrá el incremento del número de unidades a adquirir 
hasta alcanzar la cifra del gasto máximo autorizado. 


2 ENTREGA DOCUMENTACIÓN 


La documentación que se solicita en el presente punto forma parte de la 
Oferta Técnica, por lo que su no presentación conllevará la exclusión del 
procedimiento. 


Los licitadores que participen en este procedimiento deberán entregar, antes 
del plazo límite de presentación de las ofertas, la siguiente documentación: 


+ Memoria Técnica, redactada en castellano. En ella se especificarán todos y 
cada uno de sus componentes, cotas y características de los materiales 
utilizados en la fabricación del mismo, así como las relativas al cumplimiento 
de los parámetros descritos para las pruebas previstas en este PPT. 

e Certificados expedidos por el Departamento de Calidad de la empresa 
licitante, redactados en castellano, que acredite el cumplimiento de los 
requisitos técnicos y operativos exigidos en el presente PPT. 

e. Certificación pertinente de que todos los elementos componentes han sido 
elaborados de acuerdo con los materiales, cotas y demás condiciones 
especificadas en los planos de fabricación. 

e. Certificación acreditativa del cumplimiento de la Norma AQAP/PECAL 2110 
o equivalente en vigor, para el desarrollo, producción, venta y servicio de 
chalecos con protección antibala y otros equipos de protección. 

En caso de que la firma comercial no sea fabricante, deberá presentar ésta 
Certificado que acredite el cumplimiento de dicha Norma según se indica en 
el artículo 89.1-f de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 


Dicha documentación, deberá entregarse en formato digital a través de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, garantizando con ello su 
disponibilidad para cualquier comprobación durante la tramitación del presente 
expediente. 
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2.1 Evaluación de la documentación 


El Servicio de Armamento y Equipamiento Policial comprobará que los datos 
aportados en la documentación presentada cumplen con todas y cada una de las 
especificaciones técnicas descritas en el presente PPT. En consecuencia, 
aquellas que no cumplan con los requisitos mínimos definidos, serán calificadas 
como NO APTAS, quedando excluidas de la licitación. 


3 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 


Los protectores de antebrazo y codo deben ser considerados como equipo 
de protección individual, si bien, están explícitamente excluidos del ámbito de 
aplicación del Real Decreto 773/1997 sobre “Disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual” (véase apartado c del artículo 2 del mencionado Real Decreto), así 
como de la Directiva 89/686/CEE sobre comercialización de equipos de 
protección individual. No obstante, se han seguido las directrices de selección de 
equipos de trabajo que se indican en el artículo 6 del Real Decreto 2/2006, de 16 
de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales 
en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, así como en el 
Procedimiento 402, para la integración de la prevención de riesgos laborales en la 
adquisición de bienes y servicios. 


3.1 Características generales 


Cada unidad de protectores estará formada por un par de protectores, 
siendo uno para cada brazo. Será un equipo cuya función sea la de proteger los 
antebrazos (por su parte anterior y posterior) y los codos, frente a golpes 
producidos por puñetazos, patadas, objetos contundentes (palos, piedras, barras 
metálicas, etc.), e incluso frente a cortes por objetos punzantes (navajas, 
cuchillos, etc.). Deberá garantizar en toda la superficie el nivel de protección 
definido en este PPT. 


La protección de antebrazo y codo formará un solo conjunto, y tendrá un 
diseño ergonómico que produzca las mínimas incomodidades posibles a los 
usuarios, no debiendo tener superficies o bordes ásperos, afilados o duros. 


Asimismo, carecerán de partes metálicas como ganchos, clavos, 
remaches o similares, usando tiras de sujeción con cierta elasticidad y velcro 
incorporado para graduar la colocación a las extremidades de cada usuario. 


A fin de evitar que el protector se deslice de su posición, tendrá una tira de 
sujeción longitudinal al brazo en la parte superior del codo. 


Su parte exterior estará cubierta totalmente de un material textil de color 
negro, tipo Cordura 500 PU FR o similar, ignífugo e impermeabilizado. El codo 
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estará reforzado con un recubrimiento plástico granulado antideslizantes de PVC 
o similar. 


En su parte interior contendrá una combinación de espuma de baja 
densidad (26mm de espesor) y un material sintético rígido resistente al impacto, 
como polietileno de alta densidad 500, poliamidas inyectadas u otro material 
equivalente en prestaciones de calidad y uso. 


Los materiales deberán ser resistentes al desgaste por la exposición a 
agentes ambientales tales como luz UV, altas o bajas temperaturas, etc., 
garantizando que no sufran modificaciones que minoren sus prestaciones. 
Asimismo, deberán poder lavarse en una lavadora convencional. 


3.2 Niveles de protección 
e Certificación según norma VPAM KDIW, nivel W3. 
e Protección ignífuga, según norma EN ISO 14116, Index 1. 


e Resistencia a la abrasión, según norma EN ISO 12947-2 (Martindale method 
12 kPA), >300.000 


e Resistencia a la rotura en urdimbre y trama, según norma ENI ISO 1421, 
>1600 N. 


3.3 Dimensiones y tallas 


Se servirán en las tallas indicadas, y en el porcentaje que se determine por 
el órgano de contratación, que lo comunicará al adjudicatario una vez firmado el 
contrato y con el tiempo suficiente de antelación desde la firma, para acometer la 
fabricación. 


La Administración podrá requerir tallas especiales previa comunicación al 
adjudicatario. 


Superficie protección Superficie protección 
Peso 
Tallas (+ 5) codo antebrazo 
a (+ 5) (+ 5) 
S/M 580 y 245 cm? 960 cm? 
L/XL 640 yg 245 cm? 1120 cm? 
XXL 730 g 245 cm? 1180 cm? 


3.4 Marcado 


Cada uno de los protectores de cada par, tendrá fijada de forma permanente 
una etiqueta proporcionando la siguiente información: 


e Fabricante y modelo. 
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e Lote y fecha de fabricación. 
e Talla e identificador de lado. 


e Un espacio para que el usuario pueda poner su propio identificador. 


3.5 Folleto informativo 


Se incluirá por cada par de protectores un folleto informativo, redactado en 
castellano, con la siguiente información: 


e Instrucciones de limpieza y cuidado. 
e Instrucciones sobre colocación, ajuste y uso correcto del protector. 
e. Materiales utilizados en la fabricación del protector. 


e Vida útil del protector, de conformidad por parte del fabricante. 


3.6 Bolsa de transporte 


Cada unidad entregada, compuesta por un par de protectores de la misma 
talla, incluirá una bolsa con asas para su transporte y conservación, fabricada en 
material textil de lona o similar en color negro, diseñada para contener en su 
interior de forma ajustada un par de protectores. 


La bolsa tendrá en su parte externa un bolsillo con una ventana plástica 
transparente o similar, diseñada para albergar una tarjeta identificadora del 
usuario o permitir su individualización. 


4 FORMACIÓN Y TAMAÑO DEL LOTE 


El término lote se define como el conjunto de unidades del producto, 
fabricados de tal manera que resulten esencialmente homogéneas, y de las que 
será inspeccionada una muestra representativa para determinar si está conforme 
con las condiciones requeridas. 


Se considerará que existe homogeneidad en el producto, cuando este sea 
elaborado con un mismo proceso, materiales, métodos, planos y las mismas 
especificaciones. El tamaño del lote a efectos de recepción será la totalidad del 
suministro. 


5 PRESENTACIÓN DEL SUMINISTRO 


Cada par de protectores de la misma talla, así como el folleto informativo, 
irán introducidos en su correspondiente bolsa de transporte, considerándose a 
efectos de presentación del suministro, una sola unidad. 


Un número de unidades de la misma talla se contendrán en un embalaje que 
garantice su protección en el interior durante el transporte. Este embalaje ¡rá 
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identificado con la información del suministrador, marca, modelo, talla y número 
de unidades que constituyen el conjunto. 


Estos conjuntos a su vez, se apilarán formando empaques, que también 
llevarán marcado el contenido de su interior, además del peso y el volumen de 
este. 


En el caso de que sea necesario el paletizado del suministro, se utilizarán 
palés tipo europeo con las siguientes medidas: 800 x 1200mm. Las dimensiones 
del bulto no sobrepasarán a las del palé y la altura máxima permitida del conjunto 
será de 1600mm. Se indicarán los parámetros del punto anterior en el palé, así 
como el número de cajas que lo componen, en su caso. 


6 PRUEBAS DE RECEPCIÓN TÉCNICA 
6.1 Generalidades 


La Empresa que resulte adjudicataria, cuando tenga el material preparado 
para su recepción y entrega, lo comunicará al SAEP, con tiempo suficiente y por 
escrito. 


La recepción técnica de los protectores de brazo tendrá lugar en la fábrica 
del adjudicatario o en lugar que se determine por el SAEP, y la Comisión 
Receptora nombrada al efecto, podrá realizar o no, la totalidad de las pruebas 
incluidas en el PPT, para lo que el adjudicatario pondrá a disposición de esta los 
medios adecuados para la realización de las mismas. 


A la finalización de las pruebas, la Comisión levantará Acta, en la que se 
reflejarán las realizadas y sus resultados, de conformidad o no, firmándose por los 
miembros de la misma, especificando la aceptación o rechazo del lote. 


El fabricante pondrá a disposición de la Comisión Receptora los medios 
adecuados para la realización de las pruebas. En caso de existir desacuerdo 
respecto a los elementos de medida se realizará un contraste de los mismos en el 
Organismo que designe el SAEP. 


A la finalización de las pruebas realizadas se extenderá un Acta, 
especificándose la conformidad o no de cada una de ellas, siendo la misma 
firmada por los componentes de la Comisión receptora y un representante de la 
Firma proveedora. 


6.2 Toma de muestras y Plan de muestreo 


Serán de aplicación en cuanto a la toma de muestras la Norma UNE-ISO 
2859-1:2012, Nivel general de Inspección |, según plan de muestreo simple en 
inspección normal (tabla general). 
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6.3 Pruebas de recepción 


En las instalaciones del SAEP se realizarán a las muestras una serie de 
pruebas que se describen a continuación. Las pruebas se realizarán por el orden 
descrito y en el caso de no superar alguna de ellas, la muestra será calificada 
como NO APTA, no realizándose las siguientes pruebas. 


6.3.1 Elementos para la prueba 
e Equipo de medición de temperatura: CRISON T-637 
e Equipos de medición: CALIBRE O PIE DE REY 


e Máquina universal de ensayos de sobremesa: IBERTEST MOD. TESTCOM- 
10MD2-W 


6.4 Prueba de impacto 


Sobre un protector o parte de él se efectuarán dos impactos de caída libre 
en el mismo punto de la superficie del protector o parte de él, usando una esfera 
metálica de 10kg desde una altura de 2m. 


Criterio: se considera superada la prueba si no se produce rotura y/o 
deformación permanente del protector en cualquier punto de su superficie. 


6.5 Resistencia del sistema de sujeción 


Una muestra de las correas, de longitud suficiente y sin debilitar el sistema 
de sujeción, será ensayada según la Norma HOSDB usando para ello la máquina 
universal de ensayos. 


Se realizará una prueba de tracción colocando la muestra en posición 
perpendicular al mecanismo de tracción, a una velocidad de 20mm/min y a una 
fuerza máxima de 200N. 


Criterio: se considera superada la prueba si no se produce un fallo en la 
muestra antes de superar los 200N. 


Se considera fallo el deterioro grave de cualquier parte del sistema de 
sujeción; separación completa del sistema de sujeción en dos o más partes; 
distensión del sistema de sujeción 25% de su longitud original (excluidas las 
partes elásticas). 


6.6 Funcionalidad 


Con los protectores presentados, se efectuará una prueba de funcionalidad y 
confortabilidad, comprobándose que el diseño de los mismos produce las 
mínimas incomodidades posibles al usuario, careciendo de superficies o bordes 
ásperos, afilados o duros y que son fáciles de poner y quitar. 
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Esta prueba se realizará con cinco (5) pares de protectores de diferentes 
tallas de la muestra. 


CONCEPTO N.C.A 
e Deficiencias en la colocación de los elemMentos......oooooccnnnnccnnnccnicccccnns 0.40 
e Deficiencias en el ajuste del sistema de SuUjeción ...ooococnnnnnnnnninncccnns 0.40 
eDeficiencias en la ergOnOMÍA ...ocoooococccnonoccccnconancncnnonnnnananannn cana nanancnnanas 0.40 
e Material provoca roces graves O COMES c.ooooccinocccccccncccccnconnnnocanannnnnnanas 0.40 


6.6.1 Reconocimiento visual y dimensional 


Los protectores de la muestra serán examinados para comprobar si 
presentan alguno de los defectos siguientes: 


CONCEPTO N.C.A 
e Equipo incompleto o no corresponde MOdBÍO ....cooooooocoooccccccccnncccnncnnns 0.40 
eConfección defectuosa .....coomoccccnconccinnnnoncnnnnnnanenonnnnanennnnnnnnenennnnnnennnnnns 0.40 
« ElGMENÍOS CONTOÍUTAS . iconos iria rare aria etc 0.40 
eDefectos graves de fabriCaciÓn ....ooococconiccccnnonoccncnnonancnnananancnnananancnnanns 0.40 
e Pesos superiores al requerido ..... ...0,40 
e Etiquetado erróneo o incompleto ...0,40 
e Deficiencias en el ensamblado de materiales ...0,40 
e Manchas O SUCIedad.....ooooconncccoconinccconnnoncnnononannccnna nano no nonnnnc canaria nac 1.5 
e Embalaje no €s el adecuado ...cccoocococcconoccccnnnonancnnnnannn cnn nana ncncnnannn nana 15 


Cualquier otro defecto que se pueda presentar, se catalogará por analogía 
con los conceptos anteriores. 


6.6.2 Revisión de los protectores y sus accesorios 


Una vez terminada la recepción técnica, las unidades y/o accesorios 
utilizados para la misma que hayan sufrido algún tipo de deterioro como 
consecuencia de las pruebas realizadas, serán sustituidas por la empresa 
licitadora sin ningún tipo de cargo adicional. 


7 LOTE ACEPTADO 


Los lotes aceptados quedarán a disposición del SAEP y la entrega de los 
mismos se llevarán a cabo en el SAEP de la División Económica y Técnica, calle 
Julián González Segador, n* 2, C.P. 28043 (Madrid), siendo la totalidad de los 
gastos que se produzcan como consecuencia de dicha entrega, por cuenta 
exclusiva del adjudicatario. 


Se admitirán entregas parciales, hasta completar la totalidad del suministro, 
previo acuerdo con el SAEP. 
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8 LOTE RECHAZADO 


En el caso de que se produzca el rechazo del lote, se podrá presentar el 
mismo una sola vez más a recepción, después de haber sido revisado el 100% 
por el adjudicatario, y corregido el defecto o defectos que originaron el rechazo; lo 
que será acreditado mediante el correspondiente certificado. 


Esta segunda recepción se efectuará obligatoriamente con la misma Norma 
pero en Nivel general de inspección ll, siendo la totalidad de los gastos que se 
produzcan, relativos a material, por cuenta exclusiva del adjudicatario. 


9 GARANTÍA 


Todo el material suministrado tendrá una garantía de tres años a contar 
desde la fecha de la recepción administrativa del suministro. Dicha garantía 
cubrirá contra todo defecto de fabricación y/o funcionamiento, obligándose al 
suministrador de la oferta a reparar por su cuenta cualquier defecto que en el 
periodo de garantía se presente y a la reposición sin cargo de las piezas 
defectuosas o inútiles, corriendo por su cuenta la mano de obra y el transporte. 


10 COMPOSICIÓN DEL PLIEGO 


Este PPT, consta de diez (10) páginas, todas ellas numeradas y selladas de 
conformidad. 


11 DILIGENCIA 


Para hacer constar que este PPT se somete a la aprobación del Órgano de 
Contratación según la normativa vigente. 


EL JEFE DE SECCIÓN TÉCNICA 
N Antonio Fernández de la Cruz 
Y Ve Be 
y a “ELJEFE DEL SERVICIO DE 
Z ARMAMENTO Y EQUIPAMIENTO POLICIAL 


José Carlos Fernández Grobas 
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